VIDA VE KOVAN

NEDEN TONLARCA

PARA

HARCAYASINIZ

Yiksek Oranda ve
stikildiniz mi2 Iste ¢6ziminiz!

Enjeksiyon
Sisirme
Ekstriizyon

Yiksek Performansli, Maliyet Tasarrufu Saglayan Temizleme Cozimi

Simdi PurgeMax ile masraflarinizi
ila %75 arasinda azaltabilirsiniz!
Tek yapacaginiz PurgeMax'i kovana
bosaltmak ve tasarrufa baslamak!

OZELLIKLERI FAYDALARI
® Makine Durus Suresini fark edilir 6lgide azaltir
® Malzeme firesini fark edilir 6lgide azaltir

® Iskarta oranini dUsiror

@® Uretim gelirini artirir

® Vida sokme islemi gerektirmez
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www.resinland.com.tr




Kolay Kullanim Siyah Nokta Sorununu Cézer

Besleme hunisine bulagsmadan kullanabilirsiniz Siyah nokta sorununuzu ¢oézer,
(PurgeMax Temizleme Kilavuzunu okuyunuz) Uretim verimini artirir, 1skarta oranini azaltir
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Sicak Yollukta Etkili Hizli Renk Degisimi
o
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inede farkli renkler ile
k artik sorun degil

PurgeMax

Makine Durus Zamani Vaka Calismasi

Her makine icin verimliligi maksimize eder



ENJEKSIYON TEMIZLIK KILAVUZU

Standart temizlik islemlerinde temizlik yapacaginiz plastik hammaddeyi
(Or.: HDPE) ile PurgeMax’1 6nceden karistirmaniz yada plastik
hammaddeyi PurgeMax ile islatmaniz gerekli degildir.

PURGEMAX KULLANIM TABLOSU

Vida Capi Kullanim Miktan
1 - 2 paket

46 mm — 85 mm
4 - 7 paket

126 mm - 165 mm
9 — 12 paket

206 mm — 245 mm

Makine igindeki hammaddeye uygun kovan sicaklik profilini saglayin
(minimum sicaklik 150°C)

Vida ve kovandaki hammaddeyi kusturun

Besleme hunisine PurgeMax ve hemen ardindan kusturma icin kullanacaginiz
hammaddeyi dogrudan bosaltin

Temizlik islemi, kusturma veya enjeksiyon seklinde yapilabilir

Memeden gelen Urin temiz ve dogal gérinene kadar temizleme islemine
devam edin

Temizleme islemi tamamlanmistir, sonraki is icin standart uygulamaya
gecebilirsiniz

* Birden fazla PurgeMax gerektiren uygulamalarda (bkz. PurgeMax Kullanim Tablosu),
besleme hunisine énce 1 paket PurgeMax ve ardindan bir miktar plastik hammadde ilave
edin. Devaminda tom kullanim miktari tamamlanana kadar bu sekilde islemi tekrarlayin
ve sonrasinda kovana temizleme recinesini doldurun.

* PurgeMax kullanilmadan énce az bir miktar plastik hammadde de kullanilabilir.

** Sicak yolluk ve manifold temizligi igin , agik-kalip kusturma veya enjeksiyon icin isleme
baslamadan énce enjeksiyon memesinden bir miktar kusturma yapilr.

1. Adim: Sicakhg ayarlayin

1 paketten daha fazla kullanilmasi gerektig
durumlarda, kullanici temizleme islemin
optimize etmek icin PurgeMax'i tabakalar
halinde plastik hammadde aralarina
ekleyebilir.

PurgeMax tabakalari arasindaki recine
miktari;, makine boyutuna gére 100-500 g
arasindadir.

ENJEKSIYON KALIPLAMA ICIN SEMA GOSTERIMI

2. Adim: Kovani bosaltin

3. Adim: PurgeMax' besleme

plastik hammadde ilave edin
(bkz. NOTLAR)

4. Adim: Kusturma

_ Beslome hunisi

Kusturma Hammadesi

6. Adim: Yeni iiretim balayabilirsiniz 1 paket PurgeMax

5. Adim: plastik hammadde

Kusturma Hammaddesi 100-500g
temiz ve dogal olana kadar

NN

1 paket PurgeMax

1 avug kadar Kusturma Hammaddesi



ENJEKSIYON KALIPLAMA TEMIZLIK KILAVUZU
YUKSEK KARBON TABAKASI

Vida ve Kovanlarda ciddi karbon birikimi sorunu yasayan musterilerimiz igin
PurgeMax Black Speck Buster (Siyah Nokta Onleyici) adinda ayri bir Grin
gelistirilmistir. Ancak, bu Uriin pazar ihtiyaci heniz cok fazla olmadigr icin
ticari olarak tedarik edilememektedir. 100 makinesi olan bir misteri, inatc
siyah noktalarla kirlenmis bir kag makineye sahip olabilir ve hafif agindirici
bilesenler iceren PurgeMax Black Speck Buster ile bunlardan kurtulabilir. Bu
Oriny, béyle bir ihtiyaci olan musterilerimize denemleri icin memnuniyetle
tedarik etmekteyiz.

PurgeMax Black Speck Buster'in detayli uygulamasi ve kullanimrigin liitfen
Resinland yetkilisi ile temasa geginiz (www.resinland.com.tr)

SISIRME TEMIZLIK KILAVUZU

PURGEMAX KULLANIM TABLOSU

Makine Kapasitesi Kullanim Miktar

1-3 litre
4-6 litre
7-10 litre

1-3 Paket

7-10 Paket

1. Adim Makine igindeki hammaddeye uygun kovan sicaklik profilini saglayin
(minimum sicaklik 150°C)

2. Adim Kovan iginde bulunan plastik hammaddeyi kusturun

3. Adim Besleme hunisine PurgeMax ve hemen ardindan kusturma igin kullanacaginiz
hammaddeyi dogrudan bosaltin

4. Adim Temizleme islemi, bosaltma veya ekstruzyon seklinde yapilabilir

5. Adim Memeden gelen Uriin temiz ve dogal gériinene kadar temizleme islemine devam edin

6. Adim Temizleme islemi tamamlanmistir, sonraki is icin standart uygulamaya gecebilirsiniz

* Birden fazla PurgeMax gerektiren uygulamalarda (bkz. PurgeMax Kullanim Tablosu), besleme hunisine énce 1 paket
PurgeMax ve ardindan bir miktar plastik hammadde ilave edin. Devaminda tiim kullanim miktari tamamlanana kadar bu
sekilde islemi tekrarlayin ve sonrasinda kovana plastik hammaddeyi doldurun.

Daha fazla bilgi edinmek igin www.resinland.com.tr adresinden kendinizi sistemimize kaydettirebilir ve ihtiyaciniz
olan dokimanlari temin edebilirsiniz.

Temizlik (Zararls (folzenjle
Guvenlik

Maliyeii maddeler Referanslar

C g Bilgi
direktifi) Formu)

Yardim icin ilgili Torkiye Satis Temsilcimizle Temasa Geciniz.

www.resinland.com.tr
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